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WI-FI MODUL SPECIFIKÁCIÓ ÉS MŰKÖDÉSI 
ÚTMUTATÓ

Paraméterek Részletek

Hálózati frekvencia 2.400 - 2.4835 GHz

WLAN szabványok
IEEE 802.11 b/g/n

(1-14 csatorna, EU/AU esetén 1-13 csatorna, US/CA esetén 
1-11 csatorna)

Protokoll támogatás IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS

Biztonsági támogatás WEP/WPA/WPA2/AES128

Hálózati típus támogatás STA/AP/STA+AP

Maximális RF teljesítmény 18.5 dbm

Bluetooth frekvencia 2.402 - 2.480 GHz

Bluetooth RF teljesítmény 9 dbm

Lépések Műveletek Új fiók Alkalmazás újratelepítése

1. lépés
Alkalmazás letöltése és 

telepítése
Igen Igen

2. lépés Alkalmazás aktiválása Igen Igen

3. lépés Fiók regisztrációja Igen Nem

4. lépés Bejelentkezés Igen Igen

5. lépés
Eszköz hozzáadása a 

vezérléshez
Igen

A regisztrált eszköz 
megmarad

1. Minimális okostelefon specifikációk:
Android 5.0 vagy újabb verzió 
iOS 9.0 vagy újabb verzió

2. Wi-Fi modul alapvető paraméterei:

3. Működési útmutató: Kérjük, használja az alábbi egyszerű útmutatót referenciaként.

Megjegyzés: Ha korábban már regisztrálta a fiókot és hozzáadta az eszközt, az alkalmazás 
újratelepítése és bejelentkezés után az eszköz megmarad.
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Tesla Smart

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

REGISZTRÁCIÓ

Android

IOS

1. módszer: olvassa be a QR-kódot egy böngésző szkennerrel, töltse le és telepítse az alkalmazást.
2. módszer:  nyissa meg a Google “Play Áruházat” okostelefonján, és keresse meg a “Tesla Smart”

alkalmazást, töltse le és telepítse az alkalmazást.

1. módszer:  olvassa be a QR-kódot, és kövesse az utasításokat az “AppStore”-ba való belépéshez, 
töltse le és telepítse az alkalmazást.

2. módszer:  Nyissa meg az Apple “AppStore”-t okostelefonján, és keresse meg a “Tesla Smart
Things” alkalmazást, töltse le és telepítse az alkalmazást.

   Megjegyzés: Kérjük, engedélyezze a tárhely/hely/kamera hozzáférést az alkalmazás telepítése 
során. Ellenkező esetben problémák léphetnek fel a működés során.

1. Ha még nincs fiókja, kérjük, kattintson a “Regisztráció” gombra.

2.  Olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, és koppintson az “Elfogadom” gombra.

Android iOS
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BEJELENTKEZÉS

REGISZTRÁCIÓ

1.  Érintse meg a „Bejelentkezés meglévő fiókkal” gombot.

2.  Adja meg a regisztrált fiók felhasználónevét és jelszavát.

3.  Érintse meg a „Bejelentkezés” gombot.

1.  Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.

2.  Állítson be egy 6-20 karakter hosszú jelszót, amely tartalmaz betűket és számokat is.

3.  Érintse meg a „Done” gombot.
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BEJELENTKEZÉS

Elfelejtett jelszó

1.  Érintse meg a „Bejelentkezés meglévő fiókkal” gombot.

2.  Adja meg a regisztrált fiók felhasználónevét és jelszavát.

3.  Érintse meg a „Bejelentkezés” gombot.

Adja meg a fiókadatokat 

Írja be a jelszavát

Ha elfelejtette a jelszavát, vagy új jelszót szeretne beállítani, kövesse az alábbi lépéseket:
1.  Érintse meg az „Forgot Password” gombot.

2.  Adja meg a fiók felhasználónevét (e-mail címét), majd érintse meg az „Obtain verification code”
gombot.

3.  Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.

4.  Állítson be egy új jelszót, majd érintse meg a „Done”
gombot.
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AP MÓD
1.  Kapcsolja be a beltéri egységet.
2.  Kattintson a „+” jelre a kezdőképernyő jobb felső sarkában.
3.  Válassza a “Large Home Appliances” lehetőséget.
4.  Érintse meg a “Air conditioner (Wi-Fi)” logót.
5.  Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz.
6.  Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához: 

- Az F sorozatú modem visszaállítása a „HEALTH” gomb 8-szori megnyomásával történik a 
távirányítón, 10 másodpercen belül. 
- A Q & M sorozatú modem visszaállítása a “[Cooling] és a [+] gombok egyidejű 
megnyomásával történik 3 másodpercig. Egy hangjelzés jelzi, hogy a modem sikeresen 
visszaállt. Jelölje be a “Confirm the device is reset” opciót, majd érintse meg a „Next” gombot.

7.  A jobb felső sarokban változtassa meg a csatlakozási módot „AP mode”-ra, majd érintse meg a 
„Next” gombot.

8.  Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amelyhez az okostelefonja csatlakozik, majd érintse meg a “Next” 
gombot.

9.  Kövesse az utasításokat, és csatlakozzon az AC hotspotjához „SmartLifeXXXX”.
10.  Valós időben láthatja a csatlakozási folyamat százalékos arányát.
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LÉGKONDICIONÁLÓ VEZÉRLÉSE
Az eszköz vezérlőképernyője automatikusan megjelenik az eszköz hozzáadása után.
Az eszköz vezérlőképernyője manuálisan is megjeleníthető az eszköz nevére kattintva a 
kezdőképernyőn.


